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الفطاقات الفنُة
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المواصفات الفنُة
TN: غرجة حرارة عاغُة 	الإصغار

BT: غرجة حرارة منخفضة 	
غمجة	  مع مجموعة مي
مع مجموعة فعُغة	 

الطول 1000 × العمق 1000 × الار فاع 2120 ملمالأفعاغ والمقاسات الخارجُة فغون وحغة ك لة واحغة

الطول 1000 × العمق 1000 × الار فاع 2120 ملمالأفعاغ والمقاسات الخارجُة مع وحغة ك لة واحغة

TN: 185 كجم 	الوزن الصافي
BT: 185 كجم 	

TN: 190 كجم 	الوزن الإجمالي
BT: 190 كجم 	

TN 0 °مئوُة / 8+° مئوُةغرجة حرارة ال شغُل

BT 20مئوُة / °18- مئوُةغرجة حرارة ال شغُل° -

فولي ُورُثان م مغغ صلب )PUR(نوع الماغةالعزل

60 ملمسماكة العزل

K0.26 كُلو كالوري / ساعة م2 °مئوُة

40/ 42 كجم/م3الكثافة

MINICELLA100
درفة  فرُغ، سماكة العزل 60 ملم

مناسبة لحفظ

اللحم المقغغاللحم

من جات الألفان*المجمغات

السمك*الحلوُات

الفاكهة والخضروات

للصغأ  القافل  دُر  الفولاذ  من  غاخلي  ف جهُز  *فقط 
.TN وفغون أرضُة في الإصغارات inox
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غلُل الاس خغام والصُانة
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عامة. 	 أولُة  معلومات 
نشكركم على شرائكم منتجنا.

اقرأ هذا الدليل بعناية قبل تنفيذ عمليات التركيب والصيانة و/أو قبل استخدام الجهاز.
 .MINICELLA100 ُجب أن ُصاحب هذا الغلُل الجهاز

لا  ع فر الشركة المصنعة مسئولة عن الأعطال أو الحواغث أو المشاكل المخ لفة النا جة عن عغم الال زام فالاش راطات الوارغة في هذا 
الغلُل أو النا جة في جمُع الأحوال عن عغم  طفُقها.

الوثُقة. 1.1 من  الغرض 
رة من قفِل الشركة المصنعة للجهاز، وال ي  س هغب المشغلُن وطاقم العمل  حرَّ ُمثل دليل الاستخدام والصيانة هذا الوثُقة المرجعُة، المي

الم خصص الذي سُ عامل مع الجهاز طوال غورة حُا ه.

ُ مثل الغرض من الوثُقة في  وفُر المعلومات الخاصة فالاس خغام الصحُح للجهاز، من ال ركُب إلى ال خلص، مع  وجُه الان فاه إلى 
المخاطر ال ي ُمكن أن  ن ج عن الاس خغام دُر الصحُح مع الأخذ في الاع فار السلوك دُر المناسب للمشغل الذي ُمكن ال نفؤ فه فشكل 

معقول.

والحفظ. 1.2 ال ورُغ 
ُ م  ورُغ الغلُل بصيغة إلكترونية. 

ماً للجهاز.  ُيعغُّ هذا الغلُل جزءاً مي مِّ

اح فظ فهذا الغلُل في مكان ُمكن لجمُع المس خغمُن الوصول إلُه من أجل الاطلاع علُه مس قفلاً. في حالة نقل الجهاز أو فُعه،  أكغ من 
 سلُم المس خغم الجغُغ هذا الغلُل أُضاً من أجل إحاط ه علماً فشأن إجراء ال ركُب والاس خغام واش راطات السلامة.

الاطلاع. 1.3 ملاحظات 
الوصبالنوعالرمز

ُوضح في النص فعض الجمل الهامة والمراجع.نص فخط غاكن-

علامة خطر عام أو مخصص
 وضح مخاطر على صحة وسلامة العمالة المصرح لها و/أو مخاطر  لب أو 

 عطل الماكُنة.

 وضح حظر أغاء عمل ما.علامة حظر عام أو مخصص

 شُر إلى اش راط )الإلزام فأغاء عمل ما(.علامة ال زام عام أو مخصص

 شُر إلى معلومة ذات صلة.المعلومات
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ال شرُعات. 1.4 خلاصة 

 م  صمُم الجهاز طفقاً لخلاصة ال شرُعات الموصوفة في إقرار المطافقة المرفق فالمن ج واللوحة ال عرُفُة الموضوعة علُه، فالإضافة إلى 
الم طلفات، ال ي ُمكن  نزُلها مفاشرةً من موقع الشركة المصنعة.

الضمان. 1.5
 سري شروط الضمان المنصوص علُها فموجب القانون. إذا  فُن أن الجهاز معُب،  وجه إلى أقرب مركز خغمة مع مغ أو الموزع 

المرجعي.

من أجل إصلاح الجهاز من الضروري إرسال الوثائق ال الُة:
الرقم المسلسل	 
نسخة من الفا ورة  ح وي على  ارُخ الشراء	 
وصب العطل.	 
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السلامة. 	  حذُرات 
الالتزام  الناتجة عن  والأشياء،  بالأشخاص  اللاحقة  الأضرار  بشأن  مسئولية  أية  من  نفسها  المصنعة  الشركة  تعُفي 
بالاشتراطات المذكورة أعلاه أو الناجمة عن العبث حتى بجزء واحد من أجزاء الجهاز وعن استخدام قطع غيار غير 

أصلية.

لا يجوز استخدام هذا الجهاز المهني وصيانته إلا من قبل أشخاص راشدين )< 18 عاما في أوروبا أو حدود الأعمار 
الأخرى التي تضعها النظم القانونية المحلية( ممن هم في حالة جسدية ونفسية طبيعية والمدربين بشكل مناسب بشأن 

حماية الصحة والسلامة في أماكن العمل.

تحذير
خطر كهربائي. افصل التغذية الكهربائية قبل تنفيذ عمليات الصيانة.

يجب ألا تنُفذ عمليات الصيانة إلا من قِبل العمالة الفنية المؤهلة.

لا تستخدم إلا قطع الغيار الأصلية.

يحُظر قطعاً إدخال تعديلات على الجهاز.

لا تقم بتشغيل الجهاز بأيد رطبة أو عند وجود تلامس مع الماء.
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والمحظورات الال زامات   .2.1

الال زامات  .2.1.1
ُجب ألا  ينفذ عملُات ال ركُب إلا من قفِل العمالة الفنُة المؤهلة )انظر فصل “التركيب”(	 
حافظ على خلو ونظافة المنطقة المحُطة فالجهاز	 
حافظ على خلو محُط الجهاز فالكامل فحُث ُ وفر إعاغة  غوُر للهواء	 
 لملامسة المن جات الغذائُة اس خغم فقط المواغ والأغوات والأشُاء الخالُة من ال لوث والمطافقة لمواصفات القواعغ واللوائح 	 

MOCA/FCM
ان ظر ح ى ُصل الجهاز إلى غرجة الحرارة المسفقة الضفط قفل وضع المن جات الغذائُة في غاخله.	 

المحظورات  .2.1.2
لا  قم ف ركُب الجهاز إذا  فُن  لفه عنغ الاس لام	 
لا  سمح للأطفال فاللعب فالجهاز	 
لا  س خغم الجهاز كسطح عمل أو كسطح إسناغ	 
لا  قم ف عغُل الجهاز أو العفث فه فأُة طرُقة من الطرق	 
 لا  ضع أو  ح فظ فسوائل أو مواغ قافلة للاش عال، أو أشُاء قافلة للاح راق فسهولة على الجهاز أو غاخله أو في المنطقة المجاورة 	 

له مفاشرة
لا  ضع أي نوع أنواع المواغ على الجهاز )عيلب أو دُرها(	 
لا  حرك الجهاز من خلال الإمساك فه من المقفض. أمسكه من الجوانب	 
ضاً مفاشرةً لأشعة الشمس ولجمُع أشكال الإشعاع الحراري الأخرى	  لا  ضع الجهاز فحُث ُكون معرَّ
ن ال كثُب(	  لا  ضع الجهاز غاخل مكان ُ صب فرطوفة نسفُة عالُة )اح مال  كوُّ
لا  ضع الجهاز غاخل  جوُب مغلق أو مس نغاً إلى الحائط	 
لا  سغ مآخذ الهواء	 
لا  ضفط غرجات حرارة أقل من  لك المسموح فها	 
لا  ي لب ولا  يثني زعانب المفخر وأنافُب سائل ال فرُغ	 
لا  حفظ أغوُة أو أكُاس غم أو من جات غم غاخل الجهاز	 
ن مواغ م فجرة، مثل العفوات المضغوطة فماغة قاذفة قافلة للاش عال، في هذا الجهاز	  لا  يخزِّ
لا  حفظ من جات كُمُائُة أو قافلة للاش عال في الجهاز	 
لا  قم مطلقاً فسنغ الأواني الساخنة أو المن جات أو الأشُاء الساخنة على الأرفب أو فالقرب من الجهاز.	 
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والوصب. 	 ال عرُب 

الجهاز 3.1.  عرُب 
 وجغ اللوحة ال عرُفُة على جانب الجهاز.  ح وي على:

الرقم المسلسل	 
المواصفات النوعُة/ال شغُلُة	 
فُانات الاع ماغ والعلامة.	 

لا تقم بإزالة اللوحة التعريفية و/أو استبدالها بلوحات أخرى.
اتصل بالشركة المصنعة في حالة الضرورة.

CELLA frigorifera 
Cold and Freezer 
Rooms
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المقصوغ الاس خغام   .3.2

هذا الجهاز هو عفارة عن غرفة تبريد للاس عمال المهني الاح رافي.  إنها   ُح حفظ المن جات الغذائُة المعلفة و/أو دُر المعلفة.

 يعفي الشركة المصنعة نفسها من أُة مسئولُة فشأن الاس خغامات المخ لفة عن  لك المشار إلُها.

لا تستخدم هذا الجهاز من أجل حفظ منتجات مختلفة عن تلك المنصوص عليها. 

لا تضع حاويات تعبئة مضغوطة في الجهاز تحتوي على مواد دافعة قابلة للاشتعال.

لا تدخل في الجهاز حيوانات حية أو مواد أو أشياء أخطرة أو ملوثة.

الوصب  .3.3
هُكل هذا الجهاز مكون من ألواح ُ م  جمُعها مع فعضها الفعض.  م ان قاء مواغ وخامات  صنُع هذا الجهاز فعناُة فحُث لا  م ص الروائح، 

ن الفطرُات و/أو ال عفنات. ولا  سمح فإُواء الحشرات، ولا  ساعغ على  كوُّ
لوح الجغار مكون من صفُح ُن من الفولاذ المجلفنَ والمسفق الطلاء فطلاء دُر سام. 

لوح السقب مكون من صفُحة معغنُة خارجُة من الفولاذ المجلفنَ وصفُحة غاخلُة مسفقة الطلاء فطلاء دُر سام. 
.inox لوح الأرضُة مكون صفُحة معغنُة خارجُة من الفولاذ المجلفنَ وصفُحة غاخلُة من الفولاذ دُر القافل للصغأ
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الرئُسُة المكونات   .3.4

4

3

5
1

62

7

ملاحظاتالعنصرموضع
هُكل من ألواح1

لوحة  حكم ومفا ُح  شغُل2

فاب مصمت مزوغ فسغاغة مع نظام دلق مغناطُسي3

رب4

حشوة الفاب5

وحغة  فرُغ مغمجة أحاغُة الك لة6
 ح وي على:

المفخر	 
المكثب	 

كافل  سخُنمقاومة كهرفائُة7

في حالة شراء الجهاز بدون وحدة تبريد مدمجة أحادية الكتلة فإن هذا الجهاز يكون مزود مسبقاً بوصلة لتوصيل 
الوحدة البعيدة. يكون المبخر في جميع الأحوال مثبتاً داخل الجهاز.
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وال حرُك. 	 الاس لام 

الجهاز اس لام   .4.1
ُمكن اس لام الجهاز وهو:

أحاغُة 	  مغمجة  وحغة  فرُغ  مع  الأجزاء  مفكك   / الأجزاء  ع   مجمَّ
الك لة

 فغون وحغة  فرُغ مغمجة أحاغُة الك لة )ُكون مزوغ مسفقاً فوصلة 	 
ل وصُل الوحغة الفعُغة(.

وفي  حرارُاً  المنكمش  فالناُلون  مغلفة  نقل  منصة  على  الجهاز  ُ م  سلُم 
صنغوق  غلُب محُطي من الخشب. 

عند التسليم، تحقق من أن التغليف سليم ولم تلحق به أضرار أثناء النقل.

فال غلُب ال حرُك   .4.1.1

يجب ألا تنُفذ عمليات تحريك الجهاز إلا من قِبل العمالة الفنية المؤهلة.

تعُفي الشركة المصنعة نفسها من أية مسئولية في حالة عدم الالتزام بمعايير السلامة السارية.

قم ف حرُك علفة ال غلُب مع الحفاظ علُها غائمًا في وضعٍ رأسي )انظر الإرشاغات الوارغة على العفوة(.
في حالة إمالة الجهاز المزوغ فوحغة  فرُغ مغمجة أحاغُة الك لة فإنه ُجب الان ظار لمغة 8 ساعات على الأقل قفل الفغء في  شغُل هذا 

الجهاز. ُ غفق فهذه الطرُقة الزُت الموجوغ في المكثب نحو جمُع الأجزاء المعنُة فعملُة ال شحُم.

نعم لا
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والفحص ال غلُب  إزالة   .4.1.2
من أجل إزالة ال غلُب:

الإجراءالخطوة
قم فإزالة صنغوق ال غلُب المحُطي المصنوع من الخشب. 1

قم فإزالة الناُلون المنكمش حرارُاً.2

3

ارفع الجهاز من اجل إزال ه من على المنصة.

ضع الجهاز في المكان المخصص له.

ملاحظة: اس خغام رافعة الفالُت و/أو رافعة شوكُة مناسفة للوزن المراغ  حرُكه.

احتفظ بمنصة نقل علبة تغليف الجهاز.

فعغ إزالة جمُع مواغ ال غلُب،  حقق من عغم وجوغ أوجه خلل.

في حالة العثور على أوجه خلل, لا  قم ف ركُب الجهاز. ا صل فالموزع أو فمركز خغمة مع مغ خلال 8 أُام من  ارُخ الشراء.

ال غلُب من  ال خلص   .4.1.3
المواغ المس خغمة من أجل ال غلُب قافلة لإعاغة ال غوُر وُجب جمعها.

افصل المواد المختلفة التي تتكون منها العبوة وتخلص منها طبقاً للوائح السارية في بلد التركيب.
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ل حرُك ا  .4.2

ال حرُك 4.2.1.  قسُم الإصغارات والأوزان من أجل 
ملاحظاتالوزن الإجماليأفعاغ العفوةالإصغار

MINICELLA100

TN ع الأجزاء مجمَّ
الطول 1120 × العمق 1190 × 

الار فاع 2300 ملم
185 كجم

BT ع الأجزاء مجمَّ
الطول 1120 × العمق 1190 × 

الار فاع 2300 ملم
190 كجم

TN مفكك الأجزاء
الطول 1030 × العمق 1900 × 

الار فاع 1000 ملم
185 كجم

BT مفكك الأجزاء
الطول 1030 × العمق 1900 × 

الار فاع 1000 ملم
190 كجم

ال حرُك عملُات   4.2.2
قفل  نفُذ عملُات  حرُك الجهاز، اقرأ ال علُمات الوارغة فعناُة.

يجب ألا تنُفذ عمليات تحريك الجهاز إلا من قِبل العمالة الفنية المؤهلة.

تعُفي الشركة المصنعة نفسها من أية مسئولية في حالة عدم الالتزام بمعايير السلامة السارية.

قم بتحريك الجهاز مع الحفاظ عليه دائمًا في وضعٍ رأسي. لا تقم بإمالة الجهاز.

ل حرُك الجهاز من الضروري اس خغام رافعة الفالُت و/أو رافعة شوكُة مناسفة للوزن المراغ  حرُكه.
في حالة إمالة الجهاز المزوغ فوحغة  فرُغ مغمجة أحاغُة الك لة فإنه ُجب الان ظار لمغة 8 ساعات على الأقل قفل الفغء في  شغُل هذا 

الجهاز. ُ غفق فهذه الطرُقة الزُت الموجوغ في المكثب نحو جمُع الأجزاء المعنُة فعملُة ال شحُم.

تنبيه
أثناء التحريك توخَّ الانتباه حتى لا يتم إلحاق أضرار بالجهاز نفسه وبالأشخاص و/أو بالحيوانات و/أو بالأشياء في 

المنطقة المجاورة له مباشرةً.

تنبيه
لا تسحب الجهاز من مقبض فتح الباب من أجل تحريكه.
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ل ركُب. 	 ا

يجب ألا تنُفذ عمليات تركيب الجهاز إلا من قِبل العمالة الفنية المؤهلة.

تنبيه
.ATEX لا تقم بتركيب واستخدام الجهاز في بيئات أو أماكن أو مناطق مصنفة وفقاً لتوجيه الأجواء المتفجرة

تعُفي الشركة المصنعة نفسها من أية مسئولية في حالة عدم الالتزام بمعايير السلامة السارية.

ال ركُب مكان   .5.1

ال ركُب مكان  مواصفات   .5.1.1

ضة مباشرةً للعوامل الجوية. لا تقم بتركيب الجهاز في البيئات الخارجية، المُعرَّ

.ATEX لا تقم بتركيب الجهاز في مناطق خطرة و/أو المناطق المصنفة

ُجب أن ُكون مكان  ركُب الجهاز له غرجة حرارة ورطوفة ملائم ُن وُمكن ال حقق منهما وال حكم فهما، وذلك فهغب  جنب الأعطال 
وظواهر ال كثُب.

 أكغ من وجوغ  فاغل هواء كابٍ في مكان ال ركُب )ح ى أثناء ف رات دلق الم جر(، فحُث  سمح فضمان  شغُل الجهاز فالشكل الصحُح.

ا فع الشروط الفُئُة المسموح فها الوارغة:

الشروط الفُئُة المسموح فها
الحغ الأقصى 30 °مئوُةغرجة حرارة الفُئة

الحغ الأقصى %60رطوفة الهواء

مس وٍ ومضفوط الاس واءسطح السنغ

لا تستخدم الجهاز خارج شروط الاستخدام والتشغيل المسموح بها.

ار فاع غرجة حرارة مكان ال ركُب وعغم كفاُة غوران الهواء ُمكن أن ُؤغي إلى  قلُل مس وُات الأغاء ال شغُلي للجهاز مما قغ ُسفب  لب 
المن جات الغذائُة الموجوغة فغاخله وُزُغ من مس وُات اس هلاك الطاقة.
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لا تسد فتحات تهوية هواء الضخ والإعادة الموجودة في الجهاز.

ض لمصادر الحرارة أو اللَّهب المكشوف. ضع الجهاز بعيدًا عن التعرُّ

الفعُغة الوحغة  مكان  ركُب  مواصفات   .5.1.1.1

في حالة شراء الجهاز بدون وحدة تبريد مدمجة أحادية الكتلة فإن هذا الجهاز يكون مزود مسبقاً بوصلة لتوصيل 
الوحدة البعيدة. اتبع الإرشادات والتوجيهات المذكورة فيما يلي لتركيب الوحدة البعيدة.

ُجب وضع الوحغة الفعُغة فعُغًا عن العوامل والظروب المناخُة. 

حسب مواصفات موغُل الوحغة الفعُغة، ُجب الال زام فالمسافات من الجغار أو العقفات الأخرى فحُث ُ وفر  فاغل هواء كابٍ وال ي  ضمن 
ال شغُل السلُم للوحغة الفعُغة وسهولة الصُانة.

الأمان لمسافات  الأغنى  الحغ   .5.1.2
فهغب السماح ف شغُل جُغ للجهاز وفال الي إعاغة  غوُر الهواء فشكل صحُح، ال زم فالحغ الأغنى لمسافات الأمان من الجغران الجانفُة و/أو 

من الأجهزة الأخرى و/أو من مصاغر الحرارة.

الحغ الأغنى لمسافات الأمان
A40 سمالعلوُة

B5 سمالجانفُة / الخلفُة

Cالمسافة ال ي   ُح الف ح الكامل للفابجانب الفاب

زاوية رؤية أمامية

A

CB

A

B

منظر جانبي

B
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ال فرُغ درفة  5.2.  ركُب 

استخدم أدوات ومعدات الحماية الشخصية والتدابير الأخرى لإجراء عملية التركيب.

يجب وجود شخصين اثنين على الاقل لإجراء عملية تركيب الجهاز.

ل ركُب الجهاز اس خغم المف اح المرفق فهذا الجهاز. 

ل ركُب هيكل الجهاز:

الصورةالإجراءالخطوة

1.)A( ضع لوح الأرضُة

A

B

قم ف ثفُت لوح الجزء الخلفي )B( فلوح الأرضُة.2

3
قم ف ثفُت الألواح الجانفُة )C( في لوح الجزء الخلفي ولوح 

CCالأرضُة.
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الصورةالإجراءالخطوة

4
قم ف ثفُت لوح  جوُب الفاب )D( فخطافات ال ثفُت الموجوغة 

على الجزء الخارجي من لوح الأرضُة.

ملاحظة: للقُام فهذه العملُة قم فإمالة الجهاز.
D

5
غاخل  الموجوغة  الخطافات  خلال  من  السقب  لوح  ف ثفُت  قم 

الغرفة.

6
قم فإجراء عملُة  وصُل المقاومة. 

قم ف مرُر طرب من خلال ف حة السغاغة في الحماُة الأمامُة. 

اف ح دطاء لوحة أطراب ال وصُل عفر فك الفردي المثف ة لها.7

8
قم ف وصُل طرفي المقاومة:

طرب في مقافل الأسلاك الفنُة اللون	 
الطرب الآخر في مقافل الأسلاك الزرقاء اللون.	 
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الصورةالإجراءالخطوة

9
أزل الطفقات الواقُة الموجوغة لحماُة الفولاذ )سواءً الخارجُة 

أو الغاخلُة(.

Togliere l’imballo in cartone;

Rimuovere il supporto in legno antiurto;

Sganciare le protezioni in plastica dei piedini;

Rimuovere la pellicola protettiva;

1

3

2

4 ضع سغاغات الغلق في مقافل الف حات.10

الأرفب 5.2.1.  ركُب 
من أجل تركيب الأرفف:

الصورةالإجراءالخطوة

1

في  الموجوغة  الف حات  في   )A( الفلاس ُكُة  الحوامل  أغخل 
الجغران الجانفُة الغاخلُة. 

الجغار  في  سواء  أماكنها  نفس  في  الحوامل  ضع  ملاحظة: 
الجانفي الأُسر أو في الجغار الجانفي الأُمن.

A

A

A

A

اسنغ كل رب )B( على الغعامات الفلاس ُكُة المسفقة ال جهُز.2

B

B
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الخطافات 5.2.2.  ركُب 

من أجل تركيب الخطافات:

الصورةالإجراءالخطوة

أغخل طرب الخطاب )A( في إحغى ف حات اللوح الجانفي.1

A أغخل الطرب المقافل في ف حة اللوح الجانفي المقافل.2

ال كثُب مُاه  5.3.  فرُغ 
الجهاز:

مع وحغة ال فرُغ المغمجة الأحاغُة الك لة ُكون مزوغًا فنظام  لقائي لإذافة الثلج وال فخُر لمُاه ال كثُب	 
عنغما ُكون مجهز مسفقاً للعمل فوحغة فعُغة فإنه ُكون مزوغًا فصمام  رموس ا ى.	 
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ال وصُلات. 	

الكهرفائي ال وصُل   .6.1

يجب ألا تنُفذ عمليات توصيل الجهاز إلا من قِبل العمالة الفنية المؤهلة.

يجب أن ينُفذّ التوصيل الكهربائي وفقًا لخلاصة المعايير واللوائح المعمول بها في بلد تركيب الجهاز.

الكهرفائُة ال غذُة  6.1.1.  وصُل 
ُيرجى الرجوع إلى الرسم الكهرفائي للجهاز.

من أجل  نفُذ ال وصُل الكهرفائي الصحُح:
قم ف جهُز مف اح مغناطُسي حراري  فاضلي 	 
 أكغ من أن جهغ و رغغ الشفكة ُ وافقان مع الجهغ وال رغغ الوارغُن على اللوحة ال عرُفُة. ُيسمح ف غُر فنسفة ± %10 من الجهغ 	 

الاسمي
قم ف وصُل الجهاز فنظام  أرُض فعال.  أكغ من  شغُله ومن إقرار المطافقة وفقاً لخلاصة المعاُُر ففلغ ال ركُب	 
قم ف ركُب قاطع ثنائي القطب للفصل فف حة فُن نقاط ال لامس لا  قل عن 3 ملم، قفل المقفس. هذا القاطع إجفاري عنغما ُ جاوز 	 

الحِمل 1000 واط أو عنغما ُكون الجهاز م صلاً مفاشرةً فغون اس خغام قافس. وفال الي ُجب وضعه فالقرب مفاشرةً من الجهاز فحُث 
ُكون واضحاً للعمالة في حالة الصُانة

 أكغ من أن مقطع كافل الطاقة مناسبٌ للقغرة المس هلكة من الجهاز.	 

يجب إلزامياً بموجب القانون توصيل الجهاز بشبكة تأريض فعالة معتمدة من قِبل الهيئات المختصة الموجودة ومصادق عليها.
لا تقم بتوصيل قابس الجهاز بوصلة إطالة و/أو مخفض تيار.

ا فع الخطوات ال الُة:

الإجراءالخطوة
قم ف وصُل قافس ال غذُة الكهرفائُة فمقفس الحائط.1

تحذير
خطر كهربائي. في حالة تلف كابل الطاقة، قم باستبداله.

تعُفي الشركة المصنعة نفسها من أية مسئولية عن التوصيلات الخاطئة، غير المنفذة وفقاً للقواعد الفنية أو المنفذة 
بواسطة عمالة فنية غير مؤهلة وغير معتمدة.
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ال حكم. 	 لوحة 

)EW961 - EW974 لوحة ال حكم )طراز   .7.1

1
5

6

23

4

الوصبعنصرالأُقونةموضع

1-
مفتاح التشغيل الرئيسي 

I/0
موضوع على “0”: الماكُنة موقغة	 
موضوع على “I”: المكاُنة موصولة فال ُار الكهرفي.	 

 عرض معاُُر  شغُل الجهاز.الشاشة-2

الزر UP )زيادة(3

اضغط واترك
ُن قل فُن عناصر القائمة

ُزُغ القُم
الضغط لمدة 5 ثوانٍ على الأقل

ُينشط وظُفة إذافة الثلج ُغوُاً

الزر DOWN )خفض(4

اضغط واترك
ُن قل فُن عناصر القائمة

ُقلل القُم
الضغط لمدة 5 ثوانٍ على الأقل

وظُفة قافلة لل هُئة من قِفل المس خغم

5
 STAND-BY زر

)وضع الاستعداد( 
)ESC(

اضغط واترك
ُعوغ فالجهاز إلى مس وى سافق مقارنة فالقائمة الحالُة

ُؤكغ قُمة المعُار
الضغط لمدة 5 ثوانٍ على الأقل

ُينشط وظُفة وضع الاس عغاغ )عنغما لا  كون غاخل القوائم(

6
)ضبط(   SET الزر 

)ENTER "إدخال"(

اضغط واترك
ُعرض أُة إنذارات )إن وجغت(

ُغخل إلى قائمة أوامر ال حكم الأساسُة
الضغط لمدة 5 ثوانٍ على الأقل

ُغخل إلى قائمة الفرمجة
ُؤكغ الأوامر
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الشاشة  .7.1.1

1

5 4 3 2

الوصبعنصرالأُقونةموضع

-الشاشة-1

2
 SET التنبيه LED لمبة

/ الضبط المنخفض

وامض: الضفط المنخفض نشط	 
ومُض سرُع: الغخول إلى معاُُر المس وى 2	 
مطفأ: في جمُع الحالات الأخرى ُكون مؤشر اللُغ مطفأ 	 

ليد الضاغط3
مضيء ثافت: الضادط نشط	 
وامض: ال أخُر، الحماُة أو ال نشُط محظور	 
مطفأ: في جمُع الحالات الأخرى ُكون مؤشر اللُغ مطفأ	 

4
ليد Defrost )إذابة 

الثلج(

مضيء ثافت: إذافة الثلج نشطة	 
وامض: ال نشُط الُغوي أو من المغخل الرقمي	 
مطفأ: في جمُع الحالات الأخرى ُكون مؤشر اللُغ مطفأ	 

ليد الإنذار5
مضيء ثافت: وجوغ إنذار	 
وامض: إنذار صامت	 
مطفأ: في جمُع الحالات الأخرى ُكون مؤشر اللُغ مطفأ	 

مضيء ثافت: المراوح نشطة	 ليد المروحة-
مطفأ: في جمُع الحالات الأخرى ُكون مؤشر اللُغ مطفأ	 
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القائمة واس خغام  الغخول   .7.2

المصاغر مر فة في قائم ُن:
قائمة حالة الماكينة  	
قائمة البرمجة 	

اضغط لمرة واحغة على الزر  ل أكُغ القُمة الأخُرة الظاهرة على الشاشة ثم عيغ إلى الشاشة السافقة. أُضًا عغم اس خغام لوحة المفا ُح 
لمغة  زُغ عن 15 ثانُة )مهلة الان ظار ’’TIME OUT‘‘( ُؤكغ القُمة الأخُرة الظاهرة وُعوغ للشاشة السافقة.

الماكُنة حالة  قائمة   .7.2.1
للان قال إلى قائمة حالة الماكينة اضغط على الزر  ثم حرره.
."SEt" في حالة عغم وجوغ إنذارات جارُة، سُ م عرض الإشارة
اس خغم الزرُن  و  ل مرُر مجلغات قائمة حالة الماكُنة.

AL: مجلغ الإنذارات )لا ُمكن رؤُ ه إلا عنغ وجوغ إنذارات نشطة(	 
SEt: مجلغ الضفط	 
Pb1: مجلغ قُمة المس شعر 1	 
Pb2: مجلغ قُمة المس شعر 2 **	 

)EW974 و EW961 فقط الطرازان **(

من أجل عرض قُمة نقطة الضفط اضغط على المف اح  عنغ عرض  تحديد نقطة الضبط:  
.”SEt“ الإشارة

  ظهر قُمة نقطة الضفط على الشاشة. من أجل  غُُر قُمة نقطة الضفط، 
. اضغط على  ل أكُغ ال عغُل. اعمل، خلال 15 ثانُة، على الزرُن  و 

إظهار المستشعرات:  في حالة وجوغ الإشار ُن Pb1 أو Pb2*، اضغط على الزر ل ظهر القُمة المقاسة 
.)EW974 و EW961 ُوجغ فقط في الطرازين Pb2 *( فواسطة المس شعر المر فط

الفرمجة قائمة   .7.2.2
. سُ م طلب كلمة مرور "PA1"، إن كانت مقررة.  للغخول إلى قائمة البرمجة اضغط لأكثر من 5 ثوان على الزر 

 .)"diF"( عنغ الغخول، س عرض الشاشة المعُار الأول

اضغط على الزرُن  و  لُمكن  صفح جمُع معاُُر قائمة الفرمجة:

. اضغط على الزر  لعرض القُمة الحالُة للمعُار. اس خغم الزرُن  و  اخ ر المعُار المردوب فه فواسطة الزرُن  و 
 ل عغُل القُمة الخاصة فه واضغط على الزر  لحفظ القُمة.

ملاحظة: ننصح فإطفاء الجهاز وإعاغة  شغُله في كل مرة ُ م فُها  عغُل  هُئة المعاُُر لمنع حغوث أوجه خلل على ال هُئة و/أو عملُات 
ال وقُت الجارُة.
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الضفط نقطة  حظر  عغُل   .7.2.3
ُوفر الجهاز إمكانُة قفل  شغُل لوحة المفا ُح.

."LOC" ُمكن قفل لوحة المفا ُح عن طرُق الفرمجة المناسفة للمعُار
في حالة قفل لوحة المفا ُح، من الممكن غائمًا الغخول إلى قائمة حالة الماكُنة فالضغط على المف اح  وعرض نقطة الضفط، دُر أنه لا 

ُكون من الممكن  عغُل قُم ها.

لف ح قفل لوحة المفا ُح، كرر الإجراء المس خغم للقفل.

المرور كلمة   .7.2.4
س خغِم( 	  كلمة المرور "PA1":  سمح فالغخول إلى معاُُر  شغُل المس وى 1 )المي
كلمة المرور "PA2":  سمح فالغخول إلى معاُُر  شغُل فني المس وى 2 )فني ال ركُب(.	 

 ح وي معاُُر المس وى 2 أُضًا على جمُع معاُُر المس وى 1.

في ال هُئة القُاسُة، لم ُ م  فعُل كلمة المرور "PA1" )القُمة = 0( فُنما  م  فعُل كلمة المرور "PA2" )القُمة = 15(. 

 "PS1" القُمة ≠ 0( و خصُص لها القُمة المردوب فها، فاغخل إلى قائمة الفرمجة، واخ ر المعُار( "PA1" من أجل  فعُل كلمة المرور
، اضفط القُمة المردوب فها وقم ف أكُغها عن طرُق الضغط مجغغاً على الزر . ، اضغط الزر  فواسطة الزرُن  و 

إذا  م  فعُل كلمة المرور "PA1"، فإنه عنغ الغخول لقائمة الفرمجة، سُيطلب منك إغخال كلمة المرور "PA1" أو "PA2" فناءً على 
:)"PA2" أو( "PA1" المعاُُر ال ي  ردب في  عغُلها. من أجل إغخال كلمة المرور

غخَلة خاطئة، سُعرض الجهاز العلامة "PA1" )أو "PA2"( وسُجب علُك إعاغة إجراء الإغخال. من الممكن  إذا كانت كلمة المرور المي
كذلك الغخول إلى معاُُر المس وى 2 من معاُُر المس وى 1، عن طرُق اخ ُار المعُار "PA2" )الموجوغة في المس وى 1( فاس خغام 

. المف احُن  و  ومن ثم الضغط على المف اح 
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الاس خغام. 	
قبل استخدام الجهاز تأكد من أنه في حالة ممتازة. في حالة وجود عيوب، يلزم إخراج الجهاز من الخدمة والاتصال بخدمة الدعم الفني.

تنبيه
حافظ على خلو جميع فتحات التهوية الخاصة بالطرد والسحب من العوائق داخل الجهاز.

اس خغام أول   .8.1

يجب ألا تنُفذ عمليات بدء تشغيل الجهاز إلا من قِبل العمالة الفنية المتخصصة.

قفل إجراء عملُة فغء ال شغُل ُجب ال حقق مما ُلي:
أن أسطح الجهاز والمناطق المحُطة فه جافة	 
أن الجهاز في وضعُة مس وُة  مامًا ومضفوط الاس واء فالشكل الصحُح	 
أنه قغ  م ال حقق من إجراء عملُات ضفط معاُُر ال شغُل )انظر فصل "لوحة التحكم ومفاتيح التشغيل"(	 
أن مف اح قطع  ُار العمومي موجوغ في وضعُة OFF-0 إُقاب"	 
أنه لا  وجغ حالات ملامسة مفاشرة أو دُر مفاشرة فالأجزاء الكهرفائُة  حت الجهغ الكهرفائي	 

لا تقم بإجراء هذه العمليات بأيدٍ رطبة أو مبتلة.

نظف الجهاز ومكوناته بعناية قبل وضع المنتجات فيه )انظر فصل "التنظيف"(.

ل شغُل ا  .8.2

لا تقم بتشغيل الجهاز بأيد رطبة أو عند وجود تلامس مع الماء.

ل شغُل الجهاز:

الصورةالإجراءالخطوة

1
.O/I اضغط على المف اح العام

ملحوظة: عنغ الإشعال، ُوقغ الزر الانضغاطي فاللون الأخضر.
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المن ج 8.3.  حمُل 

ضع 25 كجم كحد أقصى على كل رف. يجب توزيع الحمولة القصوى المسموح بها بشكلٍ متجانس على الرف.

الزمنية  للمدة  انتظر  ساخنة.  وهي  غذائية  منتجات  وضع  عدم  ينبغي  فإنه  الصحيح  بالشكل  الحفظ  عملية  لإجراء 
الضرورية لتبريد المنتجات الغذائية قبل وضعها داخل الجهاز.

لذلك، قلِّل مرات فتح الأبواب واقتصر فقط على الوقت اللازم لعمليات تحميل وتفريغ المنتجات بداخل الجهاز.

قفل وضع المن جات الغذائُة في الجهاز ُجب الان ظار ح ى  صل غرجة الحرارة في غاخل الجهاز إلى غرجة الحرارة المردوب فُها.

ضع المواغ الغذائُة فطرُقة لا  يعُق غوران الهواء الفارغ غاخل الوحغة.

تأكد من الالتزام بسلسلة التبريد، أثناء نقل و/أو تخزين المنتج.

 

الثلج إذافة   .8.4

الأو وما ُكُة الثلج  إذافة   .8.4.1
هذا الجهاز مزوغ بنظام تلقائي لإذابة الثلج فشكل ُومي وهذا النظام مضفوط الإعغاغات مسفقاً في المصنع.

اس خغم لوحة ال حكم ومفا ُح ال شغُل ل عغُل نظام إذافة وإزالة الثلج فشكل  لقائي )العغغ، والمغة، والفاصل الزمني(. 

تحذير
خطر الحروق. في الأجهزة المزودة بنظام كهربي تلقائي لإذابة الثلج، فإنه يجب الانتباه حتى لا يتعرض المستخدم 
للحروق عدن ملامسة مقاومة التسخين الكهربائية ذات الصلة وهي لا تزال ساخنة. لذلك انتظر حتى تبرد هذه المقاومة 

ثم بعد ذلك ابدأ في عمليات التنظيف أو الصيانة المقررة.
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الُغوُة الثلج  إذافة   .8.4.2

من الممكن  نفُذ إذافة الثلج الُغوُة إذا استدعت الضرورة ذلك.

قم فإجراء عملُة إذافة وإزالة الثلج وفاب الجهاز مف وح أو مغلق. في حالة إجراء عملُة إذافة وإزالة الثلج وفاب الجهاز مغلق، فإن الوقت 
اللازم لإجراء ذلك سُكون أطول.

لإجراء عملية إذابة وإزالة الثلج يدوياً:

الإجراءالخطوة

1
اس مر في الضغط على الزر  لمغة 5 ثوان.

."Stand–by" ملاحظة: ُجب أن ُكون الجهاز مطفأة / في وضعُة الاس عغاغ
إذا لم   وافر الحالات المطلوفة لإجراء عملُة إذافة وإزالة الثلج:

 	)EW974 و EW961 الموديلات( OdO“ ≠ 0“ معُار ال شغُل
 	.)EW974 و EW961 أعلى من غرجة حرارة نهاُة عملُة إذافة وإزالة الثلج )الموديلات Pb2 غرجة حرارة حساس المفخر

 ومض الشاشة 3 مرات للإشارة إلى ان هاء هذه العملُة.

"STAND–BY" وضع الاس عغاغ  .8.5
للقُام فعملُة Stand-By وضع الاستعداد للجهاز:

الإجراءالخطوة

1
. اس مر في الضغط على الزر 

."standby" ملاحظة: الجهاز ُغخل في وضع الاس عغاغ

الإطفاء  .8.6
للقُام فعملُة إطفاء الجهاز:

الصورةالإجراءالخطوة

1
.O/I اضغط على المف اح العام

ملاحظة: لم ُعغ الزر مضُئاً فاللون الأخضر.
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ل نظُب. 	 ا

فالنظافة الخاصة  السلامة  9.1.  حذُرات 

تحذير
خطر كهربائي. افصل التغذية الكهربائية قبل تنفيذ عمليات التنظيف.

تحذير
خطر كهربائي. لا تستخدم خراطيم الماء و/أو أذرع الضغط العالي لغسيل الأجزاء الداخلية والخارجية من الجهاز.

تحذير
لا تتُلف دائرة سائل التبريد.

التزِم تمامًا بالإرشادات والتوجيهات الواردة في كتيبات إرشادات الاستخدام فيما يخص إجراءات النظافة والسلامة 
.HACCP الصحية، والتزم بإجراءات الحفظ والصيانة كمستخدم

ُجب  نفُذ ال نظُب الأول للفرن من قِفل عمالة م خصصة.

ال زم فالإرشاغات ال الُة:
قم ف نظُب أسطح الجهاز فان ظام، من أجل  فاغي  غهور المواغ ال ي ُ كون منها	 
لا  س خغم إلا ماء فا ر مع منظفات دُر عغوانُة، مع الحرص على  جفُب الأجزاء الرطفة فقطعة قماش ناعمة	 
قم فإجراء عملُة ال نظُب الغورُة ُومُاً على الأقل في منطقة ال حمُل وذلك ل جنب  راكم الفك ُرُا و كاثرها	 
ننصح ف نفُذ  نظُب غاخلي لمرة واحغة شهرُاً على الأقل مع إجراء إذافة وإزالة الثلج، إذا كان الجهاز مخصص ل خزُن 	 

المن جات المجمغة أو المعفأة
لا  س خغم خراطُم الماء من أجل دسل الأجزاء الغاخلُة للجهاز	 
لا  وجه خراطُم الماء على الأجزاء الكهرفائُة	 
ن.	  لا  س خغم أغوات معغات معغنُة صلفة لإزالة الثلج الم كوِّ

استخدم قفازات العمل من أجل تنفيذ عمليات التنظيف.

لا تستخدم منظفات تحتوي على الكلور أو محاليله المخففة أو الصودا الكاوية أو المنظفات الأكالة أو حمض المرياتيك 
أو مواد التبييض أو غيرها من المنتجات التي يمكن أن تخدش أو تجلخ.

لا تستخدم ماكينة تنظيف بالبخار لتنظيف الجهاز.

قم غائمًا وفشكل غوري ف طهُر جمُع أسطح ال خزُن في الجهاز وجمُع المعغات المس خغمة مع المن جات الغذائُة. خطط لعملُة ال نظُب 
وال طهُر فحُث  كون لغُك قائمة فعملُات النظافة الصحُة ال ي  مت والمزمع القُام فها.



MINICELLA100 دليل الاستخدام والصيانة

33

بي عر
ال نظُب عملُات  جغول   .9.2

ُعرض الجغول ال الي سلسلة من عملُات ال نظُب اللازم  نفُذها مع ا فاع المواعُغ الموصى فه.

ال كرارالعملُة
سنويكل 6 شهورشهريأسفوعيُومي

■ نظُب منطقة ال حمُل

■النظافة الخارجُة

 نظُب الجزء الغاخلي من الفاب فالقرب من 
الحشوات

■

■ نظُب قاع الحوض

■ نظُب لوح الأرضُة

■النظافة الغاخلُة

التزِم تمامًا بالإرشادات والتوجيهات الواردة في كتيبات إرشادات الاستخدام فيما يخص إجراءات النظافة والسلامة 
.HACCP الصحية، والتزم بإجراءات الحفظ والصيانة كمستخدم

الأرضُة لوح  9.3.  نظُب 
لإجراء عملُة تنظيف لوح الأرضية:

اس خغم منظب محاُغ مع الماء الساخن	 
اس خغام قطعة قماش ناعمة	 
اس خغم محالُل ال نظُب الصحُحة والمناسفة	 
 حقق من سلامة الحشوة فُن لوح الأرضُة والجغران	 
لا  س خغم من جات كاشطة	 
لا  قم ف نظُب لوح الأرضُة فآلات  نظُب  عمل فالضغط.	 

المكثب 9.4.  نظُب 
سن  شغُله. قم غورُاً ف نظُب المكثب لضمن حي

اس خغم غفعات الهواء المضغوط ل نظُب وحغة ال فرُغ عفر نفخها من الغاخل نحو الخارج. عنغما لا 
ُكون الأمر مناسفاً، اس خغم فرشاة  نظُب طوُلة الشعُرات على الجزء الخارجي من المكثب. 

لا تستخدم رشات المياه.
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الصُانة. 		

تحذير
خطر كهربائي. افصل التغذية الكهربائية قبل تنفيذ عمليات الصيانة.

تنبيه
لا يمكن السير أو الوقوف على لوح السقف إلا فقط لإجراء عمليات الصيانة المقررة. وفي حالة إجراء عمليات الصيانة 

فإنه يسُمح فقط بفرد واحد وزنه 80 كجم كحد أقصى.

لا يجب أن ينفذ صيانة الجهاز إلا العمالة الفنية المعتمدة.

الرو ُنُة  الصُانة   .10.1
من أجل ضمان ال شغُل الجُغ للجهاز فمرور الوقت، ُلزم  نفُذ الفحوصات وعملُات الصُانة الغورُة/الوقائُة.

والفحوصات الم افعة  عملُات   .10.1.1
ُسرغ الجغول ال الي سلسلة الفحوصات وال غخلات ال ي ُجب  نفُذها مع ا فاع المواعُغ الموصى فها.

ال كرارالعملُة
سنويكل 6 شهوركل 2 شهورشهري

 حقق من عغم وجوغ  سرُفات من داز ال فرُغ وأن نظام ال فرُغ ُعمل 
فشكل صحُح.

وجود  عدم  من  التحقق  عمليات  تتم  أن  يجب 
فنيين  قِبل  من  التبريد  سائل  في  تسربات 
عليه  تنص  ما  تطبيق  مع  ومعتمدين  متخصصين 

القواعد والتشريعات المحلية في هذا الشأن.

■

■ حقق من أن حالة صُانة النظام الكهرفائي آمنة  ماماً.

 حقق من حشوة إحكام دلق الفاب ومنع ال سرب والفاب نفسه ُغلقان 
فالشكل الصحُح.

■

■ حقق من ال شغُل الصحُح للمراوح

■ حقق من سلامة  شغُل أنفوب  فرُغ مُاه ال كثُب.

■ حقق من سلامة  شغُل مقاومات إذافة ثلج المفخر

الثلج، ومغة عملُات  ال شغُل، وإذافة   حقق من ضفط غرجة حرارة 
إذافة وإزالة الثلج.

■
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الاس ثنائُة الصُانة   .10.2

 شمل الصيانة الاستثنائية أنشطة العمرة أو الإصلاح أو اس عاغة ظروب ال شغُل الاسمُة أو اس فغال المكون المعُب أو ال الب أو الم آكل.

الغفعُة ال هوُة  مروحة  اس فغال   .10.2.1

لإجراء عمليات استبدال، اتصل بالموزع أو بمركز الدعم الفني المعتمد.

ال فرُغ / سائل  الضادط  اس فغال   .10.2.2

لإجراء عمليات استبدال، اتصل بالموزع أو بمركز الدعم الفني المعتمد.

اعمل على اس عاغة سائل ال فرُغ والزُت مع  جنب سكفهما في الفُئة المحُطة.

المكثب اس فغال   .10.2.3

لإجراء عمليات استبدال، اتصل بالموزع أو بمركز الدعم الفني المعتمد.
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ل شخُص. 		 ا

الإنذارات  .11.1

حل المشكلةالآثارالسفبالعطلالإشارة

E1
جهاز الاس شعار 

1 م عطل
)الخلُة(

 قراءة قُم خارج نطاق 	 
ال شغُل

 جهاز الاس شعار 	 
م عطل / في غائرة 

قصُرة / مف وح

 	E1 عرض الإشارة
أُقونة الإنذار ثاف ة	 
 إُقاب  فعُل منظم إنذار الحغ 	 

الأقصى والحغ الأغنى
  شغُل الضادط فناءً على المعاُُر 	 

"OFt" و "Ont"

 افحص نوع جهاز الاس شعار 	 
)NTC(

 افحص كافلات أجهزة 	 
الاس شعار

اس فغل جهاز الاس شعار	 

E2
جهاز الاس شعار 

2 م عطل
)إذافة الثلج(

 قراءة قُم خارج نطاق 	 
ال شغُل

 جهاز الاس شعار 	 
م عطل / في غائرة 

قصُرة / مف وح

 	E2 عرض الإشارة
أُقونة الإنذار ثاف ة	 
 س ن هي غورة إذافة الثلج ن ُجة 	 

)”dEt“ انقضاء المهلة )المعُار

 افحص نوع جهاز الاس شعار 	 
)NTC(

 افحص كافلات أجهزة 	 
الاس شعار

اس فغل جهاز الاس شعار	 

AH1
إنذار ار فاع

حرارة جهاز 
الاس شعار 1

 قُمة مقروءة من الـ 	 
Pb1 > HAL فعغ 

 ”tAO“ ساوٍ لـ وقت مي

  سجُل الإشارة AH1 في المجلغ 	 
AL

لا ُوجغ أي  أثُر على الضفط	 

 ان ظر عوغة قُمة الحرارة 	 
المقروءة فواسطة جهاز 

الاس شعار 1 إلى ما غون 
.HAL

AL1
إنذار انخفاض
حرارة جهاز 
الاس شعار 1

 قُمة مقروءة من الـ 	 
Pb1 < LAL فعغ 

 ”tAO“ ساوٍ لـ وقت مي

  سجُل الإشارة AL1 في المجلغ 	 
AL

لا ُوجغ أي  أثُر على الضفط	 

 ان ظر عوغة قُمة الحرارة 	 
المقروءة فواسطة جهاز 

الاس شعار 1 إلى ما فوق 
.LAL

EAإنذار خارجي
  نشُط المغخل الرقمي 	 

)H11 المضفوط 
كإنذار خارجي(

  سجُل الإشارة dAt في المجلغ 	 
 AL

أُقونة الإنذار ثاف ة	 
 	EAL = yوقب الضفط إذا كانت 

  حقق من السفب الخارجي 	 
الذي قغ  سفب في الإنذار على 

D.I. وأزله.

OPd إنذار الفاب
المف وح

  نشُط المغخل الرقمي 	 
)H11 مضفوط كمف اح 

فاب( )لوقتٍ أكفر من 
)tdO

  سجُل الإشارة Opd في المجلغ 	 
AL

أُقونة الإنذار ثاف ة	 
 وقب المنظم	 

أدلق الفاب	 
 وظُفة ال أخر المحغغة فواسطة 	 

OAO

Ad2
إذافة الثلج

ن ُجة انقضاء 
الوقت

 نهاُة إذافة الثلج لان هاء 	 
الوقت فغلاً من  حقُق 

غرجة حرارة نهاُة 
إذافة الثلج المك شفة 

فواسطة جهاز 
Pb2 الاس شعار

  سجُل الإشارة dAt في المجلغ 	 
AL

أُقونة الإنذار ثاف ة	 

 ان ظر إذافة الثلج ال الُة للعوغة 	 
الأو وما ُكُة
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وال خلص. 		 الخغمة  الإخراج خارج 

الطوُلة ال وقب  ف رات   .12.1
في حالة عغم اس خغام الجهاز لف رة طوُلة )أكثر من 2-3 أسافُع(:

الإجراءالخطوة
افصل ال غذُة الكهرفائُة.1

قم ف نفُذ نظافة غقُقة للجهاز )انظر فصل “التنظيف”(.2

قم ف غطُة الجهاز فغطاء.3

ل خلص ا  .12.2
المكونات الكهربائية والإلكترونية التي يتكون منها الجهاز، مثل المصابيح والتحكم الإلكتروني والمفاتيح الكهربائية والمحركات 
الكهربائية وغيرها من التجهيزات الكهربائية بشكل عام، يجب أن يتم التخلص منها و/أو إعادة تدويرها بشكل منفصل عن 

النفايات المنزلية العادية وفقاً لإجراءات اللوائح السارية في هذا الصدد في كل بلد. 
لا تلُقِ المواد في البيئة. 

بالإضافة إلى ذلك، يجب إعادة تدوير جميع المواد التي يتكون منها المنتج مثل الصاج والبلاستيك والمطاط والزجاج وغيرها 
و/أو التخلص منها وفقاً لإجراءات اللوائح السارية في هذا الشأن.

يؤُدي التخلص السيئ أو غير الصحيح للمنتج إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح القانونية السارية.

لا تلقِ بسائل التبريد والزيت في البيئة المحيطة.

اجعل الجهاز المخصص لل خلص دُر قافلٍ للاس خغام عن طرُق إزالة كافلات ال غذُة الكهرفائُة.
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المرفقات. 		

الكهرفائُة ال وصُلات  مخطط   .13.1
كوغ مخطط ال وصُلات الكهرفائُةالجهاز

TN MINICELLA100EL_MB_MIC_TN_001

BT MINICELLA100EL_MB_MIC_BT_003
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ال شغُل ومفا ُح  ال حكم  لوحة  معاُُر  شغُل  جغول   .13.2

الوصبالمس وىمعُار ال شغُل
نقطة ضفط )SEtpoint( ضفط الحرارة.الضبط

الضادط

diF2&1
إلى  الوصول  عنغ  الضادط  ُ وقب  للضادط؛  الكهرفي  المرحل  ل غخل  ال فاضلُة  القُمة   .diFferential
فُمة ضفط نقطة الضفط )Setpoint( المحغغة )وفقاً ل حغُغ حساس الضفط( للعوغة إلى قُمة ضفط لغرجة 

الحرارة مساوُة لنقطة الضفط فالإضافة إلى القُمة ال فاضلُة. ملاحظة: لا ُمكن قفول القُمة 0.

HSE2&1.)Setpoint( الحغ الأقصى للقُمة المنسوفة لنيقطة  حغُغ الضفط .Higher SEt

LSE2&1.)Setpoint( الحغ الأغنى للقُمة المنسوفة لنيقطة  حغُغ الضفط .Lower SEt

OSP2
Offset Set Point. قُمة الحرارة المراغ جمعها جفرُاً إلى نيقطة  حغُغ الضفط في حالة  فعُل الضفط 

.)Economy المنخفِض )وظُفة

dOd2
digital )input( Open door. المغخل الرقمي الذي ُ ُح إطفاء عملُات الاس خغام.

ُكون صالحًا إذا كان H11 = ±4 )المنفذ الصغُر(. n = لا  وقب عملُات الاس خغام؛ y =  وقب عملُات 
الاس خغام.

dAd2.وقت  أخر  نشُط المغخل الرقمي .digital )input( Activation delay

Ont2
 OFt وقت  شغُل الضادط عنغ وجوغ عيطل في الحساس. في حالة أن .)ON time )compressor
1 = و Ont = 0 فإن الضادط ُفقى مطفأً غائمًا؛ وفي حالة أن OFt = 1 وOnt > 0 فإنه ُعمل فطرُقة 

."duty cycle"

OFt2
 Ont وقت إطفاء الضادط عنغ وجوغ عيطل في الحساس. في حالة أن .)OFF time )compressor
1 = و OFt = 0 فإن الضادط ُفقى موقغًا غائمًا؛ وفي حالة أن Ont=1 و OFt>0 فإنه ُعمل فطرُقة 

."duty cycle"

dOn2.وقت  أخر  نشُط المرحل الكهرفي للضادط منذ الاس غعاء .delay )at( On compressor

dOF2
delay )after power( OFF. وقت ال أخر فعغ الإطفاء؛ فُن إطفاء المرحل الكهرفي للضادط وعملُة 

الإشعال ال الُة ُجب أن ُنقضي الوقت المحغغ لذلك.

dbi2
delay between power-on. وقت ال أخر فُن عملُات ال شغُل؛ فُن عملُ ي  شغُل م  الُ ُن للضادط 

فإنه ُجب أن ُنقضي الوقت المحغغ لذلك.
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)!( OdO2 انقطاع فعغ  أو  الأغاة  إشعال  من  المخارج  وقت  أخر  فعُل   .delay Output )from power( On
ال ُار الكهرفي.

إذافة وإزالة الثلج

dty2&1

 "defrost type. نوع عملُة إذافة وإزالة الثلج.
0 = إذافة وإزالة الثلج كهرفُاً - الضادط مطفأ )OFF( أثناء عملُات إذافة وإزالة الثلج؛"

1 = إذافة وإزالة الثلج عنغ عكس الغورة )الغاز ساخن(؛ الضادط موقغ )ON( أثناء عملُة إذافة وإزالة 
الثلج؛

2 = إذافة وإزالة الثلج فطرُقة "Free"؛ إذافة وإزالة الثلج فغض النظر عن حالة الضادط.

dit2&1.الفاصل الزمني فُن فغء عملُ ي إزالة وإذافة الثلج م  الُ ُن .defrost interval time

dCt2

defrost Counting type. اخ ُار طرُقة حساب الفاصل الزمني لعملُة إذافة وإزالة الثلج.
الثلج مفعلة فقط عنغما ُكون  إذافة وإزالة  0 = ساعات  شغُل الضادط )طرُقة DIGIFROST®(؛ 

الضادط موقغًا؛
Real Time = 1 )الوقت الفعلي( - ساعات  شغُل الجهاز؛ عملُة حساب إذافة وإزالة الثلج  كون غائمًا 

مفعلة والماكُنة موقغة و فغأ في كل مرة ُ م فُها ال شغُل؛
2 =  وقب الضادط. في كل مرة ُ وقب فُها الضادط عن العمل ُ م إجراء غورة إذافة وإزالة الثلج وفقاً 

.dty لمعُار ال شغُل

dOH2.وقت  أخُر فغء عملُة إذافة وإزالة الثلج الأولى من فغء الطلب .defrost Offset Hour

dEt2&1 لعملُات إذافة وإزالة الثلج،  حغغ الحغ ‘‘TIME OUT’’ مهلة الان ظار .defrost Endurance time
الأقصى للمغة عملُة إذافة وإزالة الثلج.

dSt2&1.)غرجة حرارة نهاُة عملُة إذافة وإزالة الثلج )ُحغغها حساس المفخر .defrost Stop temperature

dPO2 حغغ إذا كان من الواجب عنغ ال شغُل غخول الجهاز في عملُة إذافة وإزالة  .defrost )at( Power On
قاسة  سمح فذلك(. y = نعم؛ n = لا. الثلج )غائمًا إذا كانت غرجة الحرارة المي

مراوح المفخر

FPt2 الذي ُمكن أن ُيعفَّر عنه إما كقُمة ضفط مطلقة "FSt" ُحغغ معُار ال شغُل .Fan Parameter type
لغرجة الحرارة أو كقُمة ضفط نسفُة لنقطة الضفط. 0 = مطلق؛ 1 = نسفي.

FSt2&1 غرجة حرارة إُقاب المراوح؛ قُمة ضفط عنغما ُقرأها حساس المفخر .Fan Stop temperature
و كون أعلى من  لك المضفوطة فإنها  ؤغي إلى إُقاب المراوح.

FAd2.)”FSt“ القُمة ال فاضلُة ل غخل  نشُط المروحة )انظر معُار ال شغُل .FAn differential

Fdt2&1.وقت  أخُر  نشُط المراوح فعغ عملُة إذافة وإزالة الثلج .Fan delay time

dt2&1.وقت ال نقُط .drainage time

dFd2&1 ُسمح ف حغُغ أو عغم  حغُغ اس فعاغ  شغُل مراوح المفخر أثناء عملُات إذافة .defrost Fan disable
وإزالة الثلج. y = نعم )المروحة مس فعغة أو مطفأة(؛ n = لا.

FCO2
في  الضادط  ُكون  عنغما  المراوح  دلق  اخ ُار  عغم  أو  اخ ُار  Fan Compressor OFF.   ُح 
ُقرأها  ال ي  للقُمة  فال رموس ات؛ وفقاً  المراوح  عمل )مضفوطة   = y OFF )مطفأ(.  الإُقاب  وضعُة 

حساس إذافة وإزالة الثلج؛ انظر معُار ال شغُل “FSt”(؛ n = المراوح مطفأة؛ dc = دُر مس خغم؛

Fod2
Fan open door. المراوح  عمل عنغما ُكون الفاب مف وحًا.

ُ ُح اخ ُار أو عغم اخ ُار إُقاب المراوح عنغما ُكون الفاب مف وحًا وإعاغة  شغُلها عنغ الغلق )إذا كانت 
مفعلة(. n = إُقاب المراوح؛ y = المراوح  عمل فغون  غُُر.
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الإنذارات ال شغُلُة

Att2 أم قُمة نسفُة )Att=0( طلقة ُسمح فاخ ُار إذا كان معُارا ال شغُل HAL و LAL سُكون لهما قُمة مي
.)Att=1(

AFd2.القُمة ال فاضلُة للإنذارات ال شغُلُة .Alarm Fan differential

HAL2&1 إنذار الحغ الأقصى للحرارة. قُمة غرجة الحرارة )فالقُمة النسفُة( وال ي سوب ُحغغ .Higher ALarm
 جاوزها إلى الأعلى  نشُط إشارة الإنذار.

LAL2&1 إنذار الحغ الأغنى للحرارة. قُمة غرجة الحرارة )فالقُمة النسفُة( وال ي سوب ُحغغ .Lower ALarm
 جاوزها إلى الأسفل  نشُط إشارة الإنذار.

PAO2 وقت اس فعاغ الإنذارات ال شغُلُة عنغ  شغُل الجهاز أو فعغ انقطاع .Power-on Alarm Override
ال ُار.

dAO2 وقت اس فعاغ الإنذارات ال شغُلُة لغرجة الحرارة فعغ عملُة إذافة وإزالة .defrost Alarm Override
الثلج.

OAO2 أخُر إشارة الإنذار فعغ إُقاب عمل المغخل الرقمي )دلق الفاب(. ُيقصغ فالإنذار ال شغُلي إنذار ار فاع 
غرجة الحرارة وانخفاضها.

tdO2.ر  فعُل إنذار الفاب المف وح time out door Open. وقت  أخُّ

tAO2&1.ر  فعُل إنذار غرجة الحرارة temperature Alarm Override. وقت  أخُّ

dAt2 لا  فعل = n .فعُل إنذار إذافة وإزالة الثلج المن هُة لان هاء مهلة الان ظار  .defrost Alarm time
الإنذار؛ y =  فعل الإنذار.

EAL2.)إُقاب = y عغم إُقاب؛ = n( إنذار خارجي ُوقب المنظمات .External Alarm Clock

الا صال

dEA2.)14 مؤشر الجهاز غاخل المجموعة )القُم السارُة من 0 إلى

FAA2 شفكة عنوان   dEA و   FAA الضفط  قُم  ُمثل زوج   .)14 إلى   0 من  السارُة  )القُم  الجهاز  مجموعة 
.)DD=dEA و FF=FAA حُث( "FF.DD" الجهاز، وُشار إلُه فال نسُق ال الي

الشاشة

LOC2&1
LOCk. حظر  عغُل نقطة الضفط. انظر الفقرة الخاصة فذلك.  فقي في جمُع الأحوال إمكانُة الغخول 
 n .في فرمجة المعاُُر و عغُلها، فما في ذلك حالة هذا المعُار ال شغُلي مع السماح فف ح لوحة المفا ُح

= لا؛ y = نعم.

PS12&1.1 كلمة المرور 1. عنغ  فعُلها )القُمة مخ لفة عن 0(  مثل مف اح الغخول لمعاُُر ال شغُل للمس وى

PS22.2 كلمة المرور 2. عنغ  فعُلها )القُمة مخ لفة عن 0(  مثل مف اح الغخول لمعاُُر ال شغُل للمس وى

ndt2.نعم = y لا؛ = n .عرض فالعلامة العشرُة .number display type

CA12&1 جب اح سافها CAlibration 1. المعاُرة ال شغُلُة 1. قُمة ضفط غرجة الحرارة الموجفة أو السالفة ال يُ 
مع القُمة ال ي ُقرأها الحساس 1.

CA22&1 جب اح سافها CAlibration 2. المعاُرة ال شغُلُة 2. قُمة ضفط غرجة الحرارة الموجفة أو السالفة ال يُ 
مع القُمة ال ي ُقرأها الحساس 2.
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ddL2&1

defrost display Lock. طرُقة العرض أثناء عملُة إذافة وإزالة الثلج.
0 = عرض غرجة الحرارة ال ي ُقرأها حساس وحغة ال فرُغ؛

1 = إُقاب القراءة على قُم غرجة الحرارة ال ي ُقرأها حاس وحغة ال فرُغ لحغة الغخول في عملُة إذافة 
وإزالة الثلج وح ى الوصول فعغ ذلك إلى قُمة نقطة الضفط )Setpoint(؛

2 = إظهار الرسالة "dEF" أثناء عملُة إذافة وإزالة الثلج وح ى الوصول فعغ ذلك إلى قُمة نقطة الضفط 
.)Setpoint(

dro2

خ ار وحغة القُاس فالغرجة المئوُة °C أو الفهرنهاُت °F لإظهار غرجة الحرارة   ُ.display read-out
.)C, 1 = °F° = 0( .ال ي ُقرأها الحساس

 ،)Setpoint( أو العكس فإنه لا يتم تعديل قيم نقطة الضبط F° إلى C° ملاحظة هامة: عند التعديل من
)10°F 10 يصبح°C=ولا القيمة التفاضلية وما إلى ذلك )مثلا: الضبط

ddd2
راغ إظهارها على شاشة العرض. اخ ُار نوعُة القُمة المي

.)Pb2( ؛ 2 = حساس المفخر)Pb1( 0 = نيقطة  حغُغ الضفط؛ 1 = حساس الوحغة

الضفط وال هُئة

H082
وضع ال شغُل في وضع الاس عغاغ STAND-BY. 0 = ُطفئ الشاشة فقط؛

1 = ُطفئ الشاشة، ُوقب المنظمات والإنذارات ال شغُلُة؛
2 = ُك ب إُقاب "OFF" على الشاشة، وُوقب المنظمات والإنذارات ال شغُلُة.

H112

الضفط ال كوُني لإعغاغات المغاخل الرقمُة/القطفُة. 0 = دُر مفعل؛ 1± = إذافة وإزالة الثلج؛ ±2 = 
ضفط مخفض؛

الاس عغاغ  وضع   =  ±6 خارجي؛  إنذار  شغُلي   =  ±5 صغُر؛  منفذ   =  ±4 مس خغم؛  دُر   =  ±3
"Standby" )ON-OFF " شغُل/إُقاب"(.

انتبه!: الإشارة "+" تشير إلى أن المدخل مفعل للاتصال المغلق.
الإشارة "-" تشير إلى أن المدخل مفعل للاتصال المفتوح.

)!( H252.فعُل/إُقاب صفارة ال نفُه. 0 = دُر مفعلة؛ 4 = مفعلة؛ 1-2-3-5-6 = دُر مس خغمة 

H322
قافلُة الضفط ال كوُني لإعغاغات الزر DOWN )خفض(.

0 = دُر مفعل؛ 1 = إذافة وإزالة الثلج؛ 2 = دُر مس خغم؛ 3 = الضفط المنخفض؛ 4 = وضع الاس عغاغ 
."Standby"

H422&1.موجوغ = y دُر موجوغ؛ = n .وجوغ حساس المفخر

reL2&1.إصغار الجهاز: معُار  شغُل للقراءة فقط .reLease firmware

tAb2&1.محجوز: معُار  شغُل للقراءة فقط .tAble of parameters

الضفط وال هُئة

UL2.Copy Card نقل معاُُر  شغُل الفرمجة من الجهاز إلى فطاقة النسخ .Up Load

Fr2.ف اح  خزُن الفُانات غخلة في مي Format. إلغاء جمُع الفُانات المي

)!( ان فه!

 في حالة  عغُل معُار  شغُل واحغ أو أكثر ُحمل العلامة )!( فإنه لضمان ال شغُل الصحُح للجهاز فإنه ُجب إطفاء أغاة ال حكم 	 
ثم إعاغة  شغُلها فعغ  عغُلها

معُار ال شغُل "H25" موجوغ فقط في الموغُلات المزوغة فصفارة  نفُه.	 
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